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Transceptor marino en VHF 


IC-M34 


Pantalla con indicador grande 
de canal 

El IC-M34 tiene una pantalla de (32x16 
mm; 1%4xin) con indicacién grande de 
numero de canal de 2-digitos. El nivel 
del volumen y esquelch se muestran 
en pantalla. Los 
botones ilumina- 
dos y la pantalla 
con luz son es- 
tandar para oper- 
aci6n nocturna. 


Facil de usar, facil de agarrar 

9 botones grandes en el panel proveen 
operacion directa y simple. Sdlo pesa 
305g, la forma redondeada del IC-M34 le 
permite agarrarlo comodamente. 


Tamaio real de la pantalla. 


Especificaciones 


e Alcance de frecuencia : 
Tx 156.025-157.425MHz 


Rx 156.050-163.275MHz 
¢ Canales usables : INT, EEUU, CAN, WX 
Canales 


e Tipo de emision : 16KOG3E (FM) 
e Agoto de corriente (a7.4V DC) : 


Tx asalida de 5W 1.5A 
Rx AF Max. 200mA tipico 
e Alcance de temperatura : -20°C a +60°C; 
de operacién -4°F a +140°F 
e Impedancia de antena : 50Q (STUD) 


¢ Dimensiones (WxhxD) :62x141.5x43 mm; 


Seleccion rapida del canal con 
funcion de canal prioritario 

La funcién de canal prioritario ofrece 
acceso rapido a canales preseleccionados 
con oprimir el bot6n de “FAV”, mientras 
ignora canales no seleccionados. 


Bateria de Li-lon y cargador estandar 
Incluye bateria de Li-lon y cargador 
estandar. La bateria Li-lon BP-252 provee 
9 horas* de operacidn. 

*Operacion tipica con Tx (Hi): Rx: normal=5:5:90 
Funcion de sacar el agua 
AquaQuake 

La funcién de sacar el agua AquaQuake 


emite un sonido de vibracién que saca el 
agua fuera de la bocina. 


: 5W alto), 1W (bajo) 
2W (alto, con pilas alcalinas) 


© Salida de energia 


e Desviacién de : 
+5kHz 


frecuencia max. 
e Error de frecuencia :+10ppm 
e Emisiones espurias :-68dBc 


¢ Energia del canal contiguo : 70dB 

¢ Distorsién harmoénica 
del audio 

¢ Modulacion residual 


10% (a 60% des.) 
: 40dB 


Microfono opcional, HM-165 

El nuevo micréfono sumergible, 
HM-165, es opcional. Utiliza un conector 
impermeable tipo tornillo que todavia 
permite flotar el |C-M34 mientras 
esta conectado. 


Otras caracteristicas 

e Potencia de 5W 

e Funciones Dual/Tri-watch 

e Indicador de 4 barras para duracién 
de la bateria 

e Canal del tiempo y alarma del tiempo 

e Ahorrador de energia de 2-pasos 

e Funcidén de auto escaneo 

e Acceso instantaneo al canal 16 0 canal 9 

e Porta pilas para utilizar las pilas alcalinas 
(el IC-M34 se puede sumergir si la caja 
de bateria esta fiiada, dependiendo de 
las baterias instaladas) 


¢ Sistema de recibir : conversion doble 
° Sensibilidad (at 12dB SINAD) : 0.25uV tipico 
¢ Sensibilidad de SQL (al umbral) : 0.35yV tipico 
e Selectividad del : 
70GB tipico 


canal contiguo 
e Respuesta espuria : 70dB tipico 
e Rechazo de modulacién 
interna 70GB tipico 
e Proporcidn del sonido 
y zumbido 40cB tipico 
Salida de energia : 0.35W tipico a 10% distor- 


sidn con un cargo de 8Q 


(Proyecciones no incluidas) 
¢ Peso (aprox.) 


27/A6x5%16x11 Vie in 
: 305g; 10.80z (With BP-252, 
FA-SC58V and MB-109) 


Medidas hechas de acuerdo con TIA/EIA-603. 
Todas las especificaciones pueden ser 
modificadas sin previo aviso. 


° ; . ' F 
Opciones Algunas opciones no estan disponibles en algunos paises. Favor de consultar a sus 


distribuidor/representat 


tte para mas detalles. 


Accesorios incluidos 

e Bateria de Li-lon, BP-252 e Adaptador de AC, BC-174A/E 
e Antena, FA-SC58V ¢ Cargador de bateria, BC-173 
© Sujetador de cinturén, MB-109 ¢ Correa de mano 

(‘Depende de la version) 


A BP-251 


A BP-252 


A BC-173 


<BC-174A/E 


A BC-162 


A BC-145A/E 


4 HM-165 


4 MB-109 


A FA-SC58V 


BP-251 AAA (LRO3)x5 Porta pilas 
Salida de energia: 2W (a energia alta) 


BP-252 7.4V/980mAh Bateria de Li-lon 
Provee 9 horas de operaci6n (aprox.) 


BC-173 Cargador de mesa 

+ BC-174A/E Adaptador de AC 
Carga la bateria BP-252 en 10 
horas (aprox.) 


BC-162 Cargador de mesa 

+ BC-145A/E Adaptador de AC 
Carga la bateria BP-252 en 2 horas 
(aprox.) 


FA-SC58V Antena 
lexible y suave. 
Estandar. 


HM-165 Micrdofono MB-109 Sujetador 
Construccién sumergible de cinturén 
equivalente a IPX7 (1m de __ Tipo caiman. Estandar. 
profundidad por 30 min.) 


(Operacion tipica con Tx (Hi): Rx: normal=5:5:90) 
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;Cuente con nosotros! 


URL: http://www.icom.co.jp/world/index.html 


Icom America Inc. 
2380 116th Avenue NE, 
Bellevue, WA 98004, U.S.A. 


Teléfono :+1 (425) 454-8155 

Fax 241 (425) 454-1509 

Correo 

electronico: sales @icomamerica.com 
URL : http://www.icomamerica.com 


Icom Canada 
Glenwood Centre #150-6165 Highway 17, 
Delta, B.C., V4K 5B8, Canada 


Teléfono :+1 (604) 952-4266 

Fax :+1 (604) 952-0090 

Correo 

electronico: info@icomcanada.com 
URL : http://www.icomcanada.com 


Icom (Australia) Pty, Ltd. 
A.B.N. 88 006 092 575 

Unit 1 / 103 Garden Road, 

Clayton VIC 3168 Australia 


Teléfono : +61 (03) 9549 7500 
Fax : +61 (03) 9549 7505 
Correo 


electronico: sales @icom.net.au 
URL : http://www.icom.net.au 


Icom Nueva Zelanda 
146A Harris Road, East Tamaki, 
Auckland, New Zealand 


Teléfono : +64 (09) 274 4062 
Fax : +64 (09) 274 4708 
Correo 

electronico: inquiries @icom.co.nz 
URL : http://www.icom.co.nz 


Icom (Europa) GmbH 
Communication Equipment 
Himmelgeister Str. 100, 

D-40225 Dusseldorf, Germany 


Teléfono : +49 (0211) 346047 

Fax 1 +49 (0211) 333639 

Correo 

electronico: info@icomeurope.com 
URL : http://www.icomeurope.com 


Icom Espana S.L. 
Crta. de Gracia a Manresa Km. 14,750 
08190 Sant Cugat del Valles Barcelona, Spain 


Teléfono : +34 (93) 590 26 70 

Fax : +34 (93) 589 04 46 
Correo 

electronico: icom @icomspain.com 
URL : http://www.icomspain.com 


Icom (Reino Unido) Ltd. 
Unit 9, Sea St., Herne Bay, 
Kent, CT6 8LD, U.K. 


Teléfono : +44 (01227) 741741 
Fax 1 +44 (01227) 741742 
Correo 

electronico: info @icomuk.co.uk 
URL : http://www.icomuk.co.uk 


Icom Francia S.a 

Zac de la Plaine, 1, 

Rue Brindejonc des Moulinais BP 5804, 
31505 Toulouse Cedex, France 


Teléfono : +33 (5) 61 36 03 03 

Fax 1 +33 (5) 61 36 03 00 

Correo 

electronico: icom @icom-france.com 
URL : http://www.icom-france.com 


Icom Polonia 
Sopot, 3 maja 54, Poland 
Auckland, New Zealand 


Teléfono : +48 (58) 550 7135 

Fax 2448 (58) 551 0484 

Correo 

electronico : icompolska @icompolska.com.pl 
URL : http://www.icompolska.com.pl 


Asia Icom Inc. 
6F No. 68, Sec. 1 Cheng-Teh Road, 


Taipei, Taiwan, R.0.C. Su distribuidor/representante local: 


Teléfono : +886 (02) 2559 1899 

Fax 1 +886 (02) 2559 1874 
Correo 

electronico: sales @ asia-icom.com 
URL : http:/www.asia-icom.com 
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